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AISLAMIENTO
TÉRMICO REFLEXIVO



Familias de productos
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Burbujas Fibras
poliester

¿Cómo se transmite el calor?

La radiación se produce cuando
hay dos cuerpos próximos y el de
mayor temperatura cede calor al
de menor temperatura a través de
un medio permeable como el aire.

La convección ocurre cuando un
fluido (aire) que está a una
temperatura distinta se mueve en
contacto con un cuerpo (o con otro
aire a temperatura diferente).

La conducción se produce en los
cuerpos sólidos cuando hay
diferencia de temperaturas entre dos
objetos, y estos entran en contacto
directo con el otro.

ETA/ETE
13-525



03

La Resistencia Térmica

Ventajas

¿CÓMO SE
CALCULA?
La resistencia térmica es la capacidad de un
material o sistema para aislar un edificio.
Cuanto mayor sea el valor de R (Resistencia
Térmica), más eficaz será el aislamiento.

La resistencia térmica es la capacidad de un material o sistema para
aislar. Cuanto mayor sea la R, más eficaz será el aislamiento.

De acuerdo con la norma de producto UNE EN 16863:2024 y UNE-EN
22097, con dos cámaras de aire estancas. Por ello, para que estos
aislamientos sean altamente funcionales, es imprescindible aplicarlos
entre 2 cámaras de aire de, al menos, 2 cm de espesor cada una.

Como resultado se obtiene una temperatura estable y agradable tanto
en invierno como en verano. En invierno se conserva el calor en el
interior de la vivienda y se produce ahorro de energía en calefacción.
En verano se limita el recalentamiento por reflexión de la radiación,
reflejando el calor hacia el exterior.

POLYREFLEX OFRECE
AISLAMIENTO FRENTE
AL FRÍO, CALOR Y LA
HUMEDAD.

Ahorro de energía

Aumento de la
superficie útil habitable

Confort térmico

Colocación fácil
y rápida

Aislamiento duradero
y garantizado

Protegen el
medio ambiente



PRODUCTOS
Y APLICACIONES
PolyREFLEX ®, BURBUJAS
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Alu-Fix

¿Dónde se puede instalar

Cinta de Aluminio

Para juntas de unión y solapado de las
láminas aislantes PolyREFLEX

Masa adhesiva acrílica de adherencia
superior con protector de papel siliconado.

Poly-Fix

Cinta de Polipropileno Aluminizado

Los aislantes reflexivos PolyReflex

Para juntas de unión y solapado de las
láminas aislantes PolyREFLEX

Masa adhesiva acrílica de adherencia
superior:

2420



Sistemas CUBIERTAS INCLINADAS

1.Estructura madera
2.PolyREFLEX Multicapa fijado
3.Rastrelado de madera
4.Cinta de Sellado PolyFIX en

juntas y remates
5.Teja cerámica

1.Estructura madera
2.Tablero de madera hidrófugo
3.PolyREFLEX Multicapa fijado y

encintado
4.Cinta de Sellado PolyFIX en

juntas y remates
5.Rastreado de madera
6.Teja cerámica

AISLAMIENTO TÉRMICO ENTRE RASTRELES BAJO TEJA

AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE TABLERO 
DE MADERA BAJO TEJA

ETA/ETE
13-525
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Sistemas CUBIERTAS METÁLICAS Y DESVANES

1.Cobertura de chapa perfilada
2.Estructura metálica acero

laminado
3.Perfilería metálica acero

galvanizado
4.PolyREFLEX Multicapa fijado
5.Cinta de Sellado PolyFIX en

juntas y remates

1.Estructura madera desván con o
sin aislamiento

2.PolyREFLEX Multicapa fijado
3.Perfilería metálica acero

galvanizado
4.Placa de yeso laminada acabada

AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO CUBIERTA METÁLICA

AISLAMIENTO TÉRMICO EN TRASDOSADO Y BAJO
CUBIERTA EXISTENTE EN DESVANES Y ÁTICOS
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Sistemas FACHADAS VENTILADAS E INTERIORES

1.Soporte fachada autoportante madera laminada
2.Rastrelado de madera horizontal fijado
3.PolyREFLEX Multicapa fijado
4.Rastrelado de madera vertical fijado
5.Placa de cartón-cemento fijado
6.1ª capa mortero
7.Malla de fibra de vidrio
8.2ª capa mortero
9.Pintura acrílica

1.Soporte fachada existente de obra
2.Rastrelado de madera horizontal fijado
3.PolyREFLEX Multicapa fijado
4.Perfilería metálica acero 
5.galvanizado nivelada
6.Placa de yeso laminada acabada

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR
CON CÁMARA VENTILADA

AISLAMIENTO TÉRMICO EN TRASDOSADO
INTERIOR DE FACHADA

ETA/ETE
13-525
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CALLE PLATA, 47
28890 LOECHES (MADRID)
CALLE PLATA, 47
28890 LOECHES (MADRID)

TEL: +34 918 880 738
           +34 615 223 148
TEL: +34 918 880 738
           +34 615 223 148

comercial@optimersystem.comcomercial@optimersystem.com
www.optimersystem.comwww.optimersystem.com
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